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Chi suona meglio?
Una storica e irripetibile session d'ascolto
con Giulio Cesare Ricd.

SPECIALE CLUB DEL DISCO NERO

Fonorivelatore Clearaudio Stradivari
Giradischi Clearaudio Ambient

Amato Mio: otto recensioni,
tutte le novita, le dritte giuste.
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Eventus Audio Nebula e Martin Logan Summit
endenze e buon suono, in uno speciale di 24 pagin
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Diffusori EVENTUS AUDIO NEBULA
Prezzo: € 41.400,00

Dimensioni: 28 x 138x37 cm (Ixaxp)
Peso: 135 Kg

Distributore: Eventus Audio

Via Cuparelle Il - 82030 Limatola (BN)
Tel. 347.63.56.499 - Fax 0823.48.49.33
www.eventusaudio.com

di Fabio Masia e Paolo Corciulo
sogm di Domenico Fiorentino
di giorno in giorno diventano
sempre piu reali forse, anche,

per la ragione della sua enorme,

temeraria testardaggine!

Hi-fi? Perché non costruirla in

Campania! Diffusori? Realizzia-

» SRR "f?’.'“_
3 ;l..f&_, ?ﬁ-?:w

,:':' ::E:a.ﬂ..r..»..._na.ﬁ*’“ ;i
¥ SR
AR ﬁfi:ﬁgft u,..iﬁ" RSy

« u-.-l‘l

I:‘ .\5-* II_“-I""..-il H .‘.""* P l-
:ar.':.uﬁfﬁf_r”ifi 87
: -"r ‘-1\, l\{k '”‘f"‘C_I" ‘
¥ Lf H‘*‘ ‘ . "
E ‘“L-ita*fr 'Lm

'b' ﬂhw-j‘ n - """'I'lf--!r
"'" h—l h——-ﬁwﬁ:}i’i;& Lq. p: ‘

o e

''''''''''' - -
= - b b 3

L f,-; .; 'I.‘

503 % LN N 0 _r-; s

L1
Il r i 12 % i ]
L TR =~ K ‘&
T | - [ el r" ] A
5 . ¥
.'1 § & " | i S i ol y %
L

e
25 B Ly MG

1

o jo hodmm TV 'Tf ’ i
i prag e BT B
&

l‘/, ISTITUTO ALTA FEDELTA

”~

‘universo e da scoprire

Se e vero che molti sogni rimangono tali,  vero anche che, alcune volte, i sogni diventano realta.
Questa e la storia di un fanciullo che sognava di disegnare hi-fi e oggi é I'artefice di una sfida estrema.

moli nella maniera piu giusta, an-
che se é quella piu difficile!

Si potrebbe continuare cosi (a par-
tire dalle politiche commerciali fi-
no alla maniacale scelta degli
strumenti per produrre hi-fi nella
sua terra)...ma d’altronde cosa
aspettarsi da uno che, pur di po-
tersi vantare di essere “la prima
azienda nata nel nuovo millennio”
ha fatto nottata sotto 1’Ufficio del
Registro? Fiorentino il suo “sogno
nel cassetto” lo ha fatto diventare

una realta, dando un senso com-
piuto alle decine di quadernetti su
cul in giovane eta disegnava dif-
fusori, progettava improbabili si-
stemi di caricamento a tromba e
cosi via, li dove noi (con addosso
1 pantaloni corti) avremmo, al piu,
fatto 1’elenco dei pezzi necessari a
realizzare un plastico con il Mar-
klin! E Fiorentino, ancora, alcuni
suoi progetti... se li sogna! Di no-
me e di fatto... Lo abbiamo trova-
to che tramestava con una delle
intricate evoluzio-
ni del SACC la
sua creatura (bre-
vettata). “Questo
qui”’ diceva “an-
cora non ho capi-
to a cosa serve,
I’ho solo sognato
e quando mi sono
svegliato ho butta-
to giu due appun-
ti; devo verificare
in laboratorio™!
Stiamo parlando, i
piu informati lo
avranno capito, di
Eventus Audio,
azienda italianissi-
ma che opera nel
settore de1 diffusori
di pregio e, percio,
0 Cc10 nonostante,
ha realizzato una
moderna fabbrica,
gia predisposta
per sviluppi futu-
ri, che si1 distacca
decisamente dal-
I"1dea tradiziona-
le del costruttore
hi-end. Eventus
Audio si 1spira al
bello in assoluto,
a un’'idea di buo-
no in sintonia con
1l buono che ci
circonda nella vi-
ta a tutto ton-
do. Non per
tutti quanti,
purtroppo,
ma per gli
amanti del

genere, per chi percepisce il plus
della qualita, per chi non disdegna
1l valore dello status symbol. Per
questa ragione 1 prodotti Eventus,
al di l1a delle valutazioni tecniche,
sono costruiti secondo 1 canoni di
un’estetica raffinata.

LA LINEA

Dalla prima apparizione ufficiale
di Eventus Audio, con la prova
dei Metis (SUONO n°342 Marzo
2002), dove il prodotto appena
uscito dalla preserie della linea
Metis, nonostante 1 doverosi affi-
namenti produttivi, gia appariva
un sistema pronto per la linea di
produzione, il catalogo si € am-
pliato con un sistema da pavi-
mento € un canale centrale per

CARATTERISTICHE DICHIARATE

Tipo: da pavimento Caricamento:
bass reflex Potenza (W): 30-400 N°
vie: 3 Impedenza (Ohm): 4 Rispo-
sta in Frequenza (Hz): 22-45.000
Sensibilita (dB): 91 Altoparlanti:
Wf Eton 27,5 cm, Md Eton 12,5 cm,
Tw ring radiator Scan Speak 2,5 cm
Rifinitura: verniciatura doppio
strato varie finiture.
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Qui sopra: il crossover & alloggiato al di
fuori del volume di carico in due vani ri-
cavati nelle costole SACC. Sono utilizzate
tre basette separate, una per ogni alto-
parlante, i circuiti stampati sono installati
su supporti elastici disaccoppianti. | com-
ponentisono di elevata qualita, spiccano
i condensatori Solen e le bobine realizza-
te con cavo litz a bassa resistenza interna.

Sopra al centro: il sistema é diviso in due
camere separate, una & il volume di cari-
co reflex del woofer con il condotto che af-
faccia verso il pavimento, I'altra é il volu-
me di carico pneumatico del medio rea-
lizzato con la tecnologia SACC. Il costrut-
tore ha deciso di non utilizzare il benché
minimo quantitativo di assorbente acu-
stico nedentro la cavita del woofer ne in
quella del medio. Si nota nella foto i con-
dotto reflex ricavato dal profilo delle“co-
stole” e dei setti di irrigidimento fra le
pareti laterali.

Sopra a destra: una vista dell'interno del
volume di carico del medio. Il modello in
prova, il primo prodotto a cavallo fra pro-
totipo e pre produzione non presenta il
trattamento delle superfici con materia-

costituire una linea ben determi-
nata e coerente. Il sistema da pa-
vimento, 1l Phobos, condivide con
il piccolo due vie da stand gia
provato dalla rivista, la tecnologia
SACC e il disegno, estendendosi
fino a terra. Gli altoparlanti sono
differenti ma la filosofia di co-
struzione ¢ la stessa. Il sistema
brevettato SACC (Simulated
Anechoic Cabinet Construction) €
utilizzato in tutti i modelli e si
adatta di volta in volta alle esi-
genze del progetto e costituisce la
punta di diamante della produzio-
ne: il mobile del diffusore € rea-
lizzato con una serie di sezioni in-
collate fra loro che disegnano let-
teralmente il profilo interno e
quello esterno del mobile. Il pro-
gettista, in questo modo € svinco-
lato dai limiti imposti con le at-
tuali tecnologie che prevedono
stampi e controstampi per la sa-
gomatura del legno o addirittura
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Forma e sostanza: diffusori oggi

le smorzante e per questo mette in evi-
denza il materiale e le lavorazioni effet-
tuate siaa macchina e siaa mano. In ogni
progetto il tiro deve essere aggiustato in
corso d’opera e il modello MKO sembra
gia un prodotto definitivo!

Qui a destra: la base é realizzata con una
piastra in acciaio da 10 mm di spessore sul-
la quale sono fissati i quattro supporti co-
nici. Si notano attraverso le feritoie i cros-
sover posti nelle loro sedi.

Le punte sono dotate di una comoda e ro-
busta ghiera da 5 cm @ che consente di re-
golare e addirittura alzare il diffusore
che.E il caso diricordarlo, pesa oltrei 130
Kg.Una volta raggiunta la posizione otti-
male la ghiera inferiore verra serrata sul-
la base per bloccare la posizione.

In basso: il mobile é realizzato con 50
“costole” e tre setti divisori, uno sopra
uno in mezzo e l'ultimo sotto. Il pannel-
lo anteriore, da 6 cm di spessore é rica-
vato dalla lavorazione di un unico blocco
di MDF. | fori, le fresature, gliincastrie i
bordi vengono realizzati in circa un’ora:
un tempo lunghissimo se si considera
cheil lavoro é esequito da una fresatrice
a controllo numerico.

altri tipi di lavorazioni molto piu
impegnative che impiegano mate-
riali compositi. In questo modo, il
costruttore con dei pannelli in
MDF ha creato un simbolo, sia
nelle forme estetiche sia nella
funzionalita. L’obiettivo, corag-
gioso, di raggiungere a tutti 1 co-
sti il risultato prefissato ha dato
vita al nuovo progetto i1 Nebula, 1l
sistema in prova, che rappresenta
il nuovo passo in avanti verso
nuovi materiali e altoparlanti di
natura diversa rispetto a quelli
utilizzati nella precedente serie.

[l passo piu grande ¢ stato fatto
sulla ricerca di un materiale piu
adatto dell’MDF per la realizza-
zione del mobile. Se fino a ora il
sistema appariva complesso ed
elaborato, signori questo € niente!

INERTE, MA PER DAVVERO!

Dopo tre anni di produzione e
continui sviluppi di nuove tecno-
logie e metodi produttivi, la ditta
ha deciso di abbandonare 1"'MDF
in luogo di un materiale sintetico
utilizzato in settori differenti dal-
|’elettronica di consumo e la cui
composizione ¢ stata ottimizzata
appositamente per la realizzazio-
ne del progetto Nebula e succes-

sivamente verra adottata anche
per gli altri modelli attualmente
in produzione.

La mescola di resine e materiali
inerti viene realizzata dalla 3M e
prodotta in lastre da 25 mm di
spessore. Le lavorazione mecca-
niche seguono il tradizionale cor-
so che era stato sviluppato per la
sagomatura delle costole in MDF
ovvero la lavorazione a pantogra-
fo di ogni elemento che compone
il diffusore. I benefici nell’utiliz-
zo un composto diverso dal-
I’MDF sono numerosi, 1'unico
neo, ¢ il prezzo che cresce in mo-
do proporzionale con i benefici. E

Gramophone Awards (Mission); Taxi,
Friend’n fellow (Ruf); Musik wie von
einem anderei Stern (Manger); Uto
Ughi, Live a Roma (foné); Frank Si-
natra e Bono, Stay; Suono Demo
(SUONO e YG).

L'IMPIANTO DI RIFERIMENTO

Lettore CD Classé CDP 3; Pre Audia
Flight Pre; Finale Audia Flight 100,
Cavi di segnale e di potenza G&BL.
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possibile decidere che tipo di
massa € compattezza raggiungere
a priori e ottenere sempre lo stes-
so risultato a prescindere dal lotto
della fornitura e a prescindere
dalle condizioni ambientali.
L’MDF, per quanto di ottima
qualita, parzialmente idrorepel-
lente e con una densita media co-
stante, € sempre soggetta a varia-
zioni di dimensioni, di volume e
densita. Inoltre, in ambienti ad
alto tasso di umidita tende ad as-
sorbite acqua, certamente in mi-
sura molto contenuta, ma comun-
que presente rispetto al nuovo
materiale che € praticamente
inerte, costante nella densita e
“inamovibile”. I settori, infine,

Data la stazza del diffusore e il peso
non indifferente superiore ai 100 kg
(il perché é stato bene articolato dal
prode “Masio” alias Fabio Masia nella
parte tecnica) e complice una visita pre-
vista e finalmente effettuata nella sede
della Eventus (di cui daremo conto in fu-
turo), I'ascolto dei Nebula é avvenuto
nella sala d'ascolto dell'azienda campa-
na.Le procedure messe a punto in occa-
sione dell”hi-test” per consentire giudizi
critici anche al di fuori delle “mura ami-
che’ sono venute in aiuto cosi come la
presenza di software particolarmente
noto (in particolare il disco demo messo
a punto in collaborazione con YG) e, so-
prattutto la conoscenza dei partner elet-

Mu‘l i "_!.'.."L—.Jr"‘r".'

vengono incollati fra loro con
una resina di tipo epossidico che
conferisce una solidita strutturale
impensabile rispetto all’MDF.
Tutte soluzioni che, da un certo
punto di vista migliorano signifi-
cativamente la struttura del mobi-
le e fanno levitare 1 costi sia di
manodopera che di materiale.
D’altronde il costruttore ha intra-
preso una crociata contro le ca-
renze strutturali del mobile e ha
deciso di usare, ad ogni costo, il
massimo che la sintesi e la tecno-
logia mettono oggi a disposizio-
ne. Sono passi importanti che de-
terminano in modo netto la strada
Intrapresa e di conseguenza il ri-
sultato che s1 vuole raggiungere.

tronici utilizzati: il lettore cd é stato sem-
pre tra i miei preferiti e anche I'amplifi-
cazione Audia & una vecchia conoscen-
za. || giudizi di ascolto tracciati dunque,
tengono conto delle caratteristiche tim-
briche della catena a monte e anche di
una leggera dominante acustica del-
I'ambiente d'ascolto. Proprio per soppe-
rire ai molti fattori sconosciuti, I'ascolto
e cominciato con il Demo SUONO - YG
che mette in luce fin da subito il caratte-
re del diffusore, con una valutazione da
questo punto di vista che non mutera
lungo la session d'ascolto: Nebula anno-
vera tra le sue doti un‘assoluta traspa-
renza nell’'ambiente, coadiuvata da un
approccio alla riproduzione che non ¢

NEL MERITO DEI NEBULA

[ Nebula sono un sistema a tre vie
e tre altoparlanti caricato in bass
reflex con il condotto d’accordo
rivolto verso il pavimento. Il mo-
bile impiega cinquanta (50) sezio-
ni ricavate al pantografo e accop-
piate fra loro. A queste si aggiun-
gono il pannello anteriore, il seg-
mento di raccordo posteriore € un
altro paio di pezzi! Un numero
pauroso di elementi che rendono
molto complesso 1'assemblaggio e
la finitura dei Nebula. Esterna-
mente sono verniciati con un trat-
tamento tipo automobilistico con
piu mani di fondo e una finitura
brillante a doppi strato, mentre
nella parte interna, oltre al sistema

Grandi, pesanti, anzi non ci sono!

aggressivo ne eccessivamente marcato.
Per certi versi il diffusore non sembra
nemmeno presente nella sala e assume
crescenti quantita di potenza senza
scomporsi e soprattutto senza variare le
dimensioni della scena sonora, con rap-
porti prospettici che rimangono saldi al
variare della potenza.Ottimo é il “silen-
zio” creato dal diffusore con rilasci rapidi
e senza code, mentre gli attacchi sem-
brano appena lenti rispetto al livello del-
la riproduzione. Si avverte una marcata
correttezza timbrica su tutta la gamma
la cui riproduzione e esente da colora-
zioni di qualche tipo se non a cavallo
della gamma media, con qualche voce
appena debordante. Sono ottimi gli

Sopra:il medio da 15 cm halamembrana
in HEXACONE e la bobina da 25 mm su sup-
porto in alluminio. Le peculiarita di que-
sta serie di altoparlanti sono un ottimo
fattore di accelerazione, conseguenza del-
la leggerezza del cono e del gruppo ma-
gnetico e il contenimento della distorsio-
ne che si attesta su valori molto bassi. Al-
cune caratterizzazioni della risposta in
frequenza, correggibili, passano in se-
condo piano rispetto ai pregi.

Sotto: il woofer per la gamma bassa é un
Eton da 28 cm. |l cestello & in alluminio
pressofuso con sei supporti rinforzati e
abbastanza aerodinamici. La bobina mo-
bile & da 50 mm su supporto in kapton,
tutto I'equipaggio & in grado di sostene-
re elevate escursioni. La membrana é un
compound di due strati incollati fra loro
tramite una maglia a struttura esagona-
le: ne deriva una superficie estremamen-
te rigida e leggera con la possibilita di
controllare le risonanze superficiali.

SACC ¢ presente un rivestimento
smorzante distribuito fra le guglie
e gl interstizi prima dell’assem-
blaggio del pannello anteriore.
Tutto questo non bastava. Nelle
“fette” che compongono il mobile
sono stati praticati dei fori che
fungono quasi da intercapedine e
che vengono riempiti di un com-
posto metallico, inerte, molto pe-
sante ¢ smorzante. 1l risultato fi-
nale ¢ un mobile inerte e “ben
p1azzato”. Il volume di carico del
medio ¢ di tipo pneumatico e 1’in-
crocio con il tweeter avviene ab-
bastanza in basso. Gli altoparlan-
t1, almeno 1 due woofer, sono
prodotti dalla Eton e si distinguo-
no per un livello di realizzazione

strumenti a corda e, cito dagli appunti,
con un contrabbasso “straordinario” Via
via che procede il test, i Nebula si rivela-
no come strumenti particolarmente ri-
velatori di cid che sta a monte, qualita
musicale compresa e, notevole pregio,
nel duetto Bono/Sinatra non “vanno in-
sieme” nel difficile pieno di fiati. Compli-
ce anche un pizzico di “esilita”in gamma
bassa, peccato veniale pero, i diffusori si
distinguono per la riproduzione estre-
mamente garbata che trova il suo massi-
mo nel genere “classica’ all'interno di un
piu generale elevato valore di trasparen-
za, quasi in antitesi alla marcata perso-
nalita dell’altro gigante oggetto di que-
sto speciale. (PC)
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Forma e sostanza: diffusori oggi

Sotto, a sinistra: il tweeter adotta una
cella di ritardo all-pass che utilizza due
condensatori e due bobine. Nel parti-
colare é visibile il crossover dedicato al
tweeter posto sotto la rete del medio
che lo sovrasta.

Sotto, al centro: alcune “costole” che
fanno parte della parte inferiore del
mobile. Si nota la particolare struttura
che forma il profilo laterale, il profilo
interno e la composizione del condotto
d’accordo. | piccoli fori invece costitui-
ranno l'intercapedine che sara riempi-
ta di materiale pesante/smorzante.

Sotto, a destra: i connettori di potenza
sono una coppia di WBT top line segna-
ture version. Il corpo é in lega di rame
al 68% e la superficie esterna é placca-
ta in platino lucidato a specchio. La
meccanica, brevettata, é eccellente e
consente il serraggio di cavi spellati fi-
no a 6 mmgq (10AWG) o terminati con
forcelle. Anche per le banane da 4 mm
@ é disponibile un sistema di serraggio
brevettato.

In basso: il tweeter é il modello di pun-
ta del catalogo Scan Speak. La flangia
e in alluminio tornita da 6 mm di spes-
sore e 6 viti di fissaggio. Il gruppo ma-
gnetico da 70 mm é al neodimio e la
camera di decompressione posteriore &
anch’essa realizzata in alluminio a tre
lobi per annullare risonanze e riflessio-
ni all'interno. La membrana é in tela e
I'ogiva rifasatrice, in alluminio tornito
a cuspide, consente una risposta in alto
fino 40 kHz con una buona dispersione
angolare.

estremamente accurato € per un
comportamento quasi privo di
distorsione. La membrana, realiz-
zata in due strati incollati fra loro
tramite una struttura a nido d’a-
pe, ¢ molto leggera e rigida allo
stesso tempo, ma la cosa che col-
pisce particolarmente € la reatti-
vita del trasduttore e la tenuta in
potenza. Non a caso questa serie
oggi € utilizzata in molti monitor
da studio nel settore professiona-
le dove alcuni parametri assumo-

SUONO * novembre 2005

troppo proteso alla riproduzione del registro estremo.

o 100 |
Nebula nello specifico |
90 |
| modulo, anche se da 4 Ohm e in alcuni punti leggermente |
inferiore consente un facile abbinamento a un’elettronica di |
rango. La risposta in frequenza é stata linearizzata il pit possibi- el
le e si nota un‘ottima dispersione sul piano orizzontale con una
lieve attenuazione in gamma alta caratteristica del tweeter uti- 70 |
lizzato. Anche sul piano verticale la risposta appare abbastanza
regolare merito del taglio effettato abbastanza in basso. Una 60 |
reattivita pronunciata e un ottimo comportamento temporale
sono le alte caratteristiche salienti del sistema. Il woofer da 28 50 |
cm si estende in basso evidenziando un tipo di allineamento 10 _ Hz

100 1k

10k 20k

Fig. 1+ Risposta in frequenza e dispersione orizzontale
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Fig.2 * Risposta in frequenza e dispersione verticale

Fig.3 » Modulo e fase dell'impedenza

no un valore molto diverso ri-
spetto al mondo della hi-fi, piu
moderato € composto per certi
versi. Anche le scelte effettuate
sulla rete di filtro rientrano in una
nuova linea di pensiero: soluzioni
poco elaborate come quelle utiliz-
zate nei precedenti prodotti ven-
gono sostituite da un crossover
abbastanza complesso, con reti di
equalizzazione e di compensazio-
ne senza tuttavia costituire un ca-
rico difficile per I’amplificatore.

IN SINTESH

Produrre 1 Nebula € una follia! Se
lucida o meno lo dira la storia...
Se non bastasse 1l prezzo di ven-
dita, € il tempo necessario a pro-
durre una coppia (un mese!) a
dare le dimensioni della sfida e a
posizionare il prodotto in quella
fascia di mercato che ¢ senza
compromessi. E indubbiamente,
seguendo le sue intuizioni e 1l
progetto, su Nebula compromes-
si non ce ne sono!

Siamo rimasti affascinati dal de-

terminazione dell’azienda in un
segmento di mercato dove il con-
fronto, inevitabilmente € tra i pil
impegnativi.

Nella sfida con 1 mostri sacri Ne-
bula ed Eventus Audio hanno le
loro carte da giocare: design e
tecnica originale, la cura mania-
cale, la scelta di concedere a nes-
sun compromesso rispetto alla
“visione”.

Aggiungiamo una dose inusuale,
rispetto agli abituali guru che
animano il settore no-compromi-
se, di modestia: ripartire ripen-
sando tutto alla luce di un nuovo
materiale non € uno scherzo!
Modestia che si riflette anche
sulle scelte sonore di un diffuso-
re fatto per suonare, scomparire
e non per autocelebrarsi.

Le carte sono servite, la partita

comincia adesso... d-‘
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